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SPECYFIKACJA PRZEDMOTU ZAMOWIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/0159/2018

w zwigzku z realizacjg projektu nr POIR.01.01.01-00-0159/17-01

pt. ,Mobilny prom ewakuacyjno-przeprawowy wysokiej nosnosci”

w ramach Dziatania: , Projekty B+R przedsiebiorstw”, Poddziatanie: ,,Badania przemystowe i
prace rozwojowe realizowane przez przedsiebiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwdj 2014-2020 wspétfinansowanego ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego.

Lp.

Przedmiot zamodwienia

Specyfikacja

Ustuga badawecza pn.:
»Wykonanie badan,
wykorzystujac wykonany
model promu w skali
wiasciwie dobranej do
mozliwosci pomiarowych
basenu, dotyczgcych
ptywalnosci,
niezatapialnosci,
statecznosci oraz dobor
uktadu napedowego na
podstawie wykonanych
badan oporowych”

. Ocena

ptywalnosci oraz obliczenia parametrow
hydrostatycznych prototypu promu.

Na podstawie dostarczonej dokumentacji prototypu
powinny zosta¢ wykonane obliczenia podstawowych
parametréw hydrostatycznych potrzebnych do oceny
ptywalnosci oraz obliczenn statecznosci i charakterystyk
oporowych.

Dobdr kryteridw i obliczenia statecznosci poprzecznej dla
wybranych standéw zatadowania.

Po wstepnej analizie powinny zosta¢ wybrane kryteria
statecznosciowe. Nastepnie przeprowadzone obliczenia
statecznosci poprzecznej dla stanéw zatadowania
zgodnych z projektem i sprawdzenie czy spetniajg dobrane
kryteria.

Opracowanie konstrukcji i wykonanie modelu promu
ewakuacyjno-przeprawowego wysokiej nosnosci w skali
odpowiedniej do przeprowadzenia badan modelowych.
Powinna zosta¢ wykonana dokumentacja konstrukcyjna i
zbudowany model promu ewakuacyjno-przeprawowego
wysokiej nosnosci w skali wtasciwie dobranej do
mozliwosci pomiarowych basenu tgcznie z czeSciami
wystajgcymi.

Przeprowadzenie badan oporowych i zachowania sie
modelu na wodzie spokojnej w pelnym zakresie
predkosci, opracowanie wynikéw i ich analiza.

Powinny zostal przeprowadzone badania oporowe i
zachowania sie modelu na wodzie spokojnej w petnym
zakresie predkosci holowania w celu okreslenia mocy i sity
holowania. Badania powinny zosta¢ przeprowadzone, dla
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co najmniej 2 stanéw zatadowania i co najmniej 2 katéw
dryfu. W trakcie pomiaréw (okofo 10 punktéw
pomiarowych) powinny zosta¢ zmierzone nastepujace
wielkosci: chwilowa predkosé, sita wzdtuzna (opdr), kat
przechytu wzdtuznego oraz zmiana wynurzenia. W trakcie
badania powinna by¢é prowadzona rejestracja
fotograficzna i filmowa z przebiegu badan.

Dobér uktadu napedowego na podstawie wynikow
badan oporowych (Moc niezbedna do ptywania wedtug
zatozen projektowych promu).

Na podstawie przeprowadzonych badan powinny zostac
wykonane obliczenia oporowe dla obiektu rzeczywistego
umozliwiajgce ocene mocy ukfadu napedowego
potrzebnej do osiggniecia zatozonej predkosci poruszania
sie na wodzie. Powinna zosta¢ przeprowadzona ocena
wyboru pednika niezbednego do osiggniecia zaktadanej
predkosci poruszania sie po wodzie.
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